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NEUTROCORKXPÜR®
DerMik ro g ran u latk o rk frei v o n
n ach w eisbarem TCA - garantiert*

NE UTROCO RK XPÜ R® istein einzigartigerK ork unddas
neueste E rgebnis eines brandneuen H erstellungs-
v erfahrensin derK orkindustrie.Prem ium -K orkgranulate
w erden m it überm äß ig heiß em D am pfbehandelt,ein
Verfahren, das Xpür® heiß t und v on AM O RIM-
W issenschaftlern im Jahr2020entw ickeltw urde.D iese
D am pfbehandlung reduziert TCA effektiv aufnahezu
„Null“(unterderBestim m ungsgrenzev on 0,3ng/l).

D ieses System nutzt die E igenschaften v on
superkritischem CO 2,um flüchtige K om ponenten des
K orks zu extrahieren, so unter anderem auch
insbesonderedasRisikodesK orkgeschm acks.

D en NE UTROCO RK XPÜ R®gibtesin den G röß en:

44x24m m und 49x24m m

D iew ichtigsten K undenv orteile:

 durchdasneueXpür®Verfahren freiv on nachw eisbarem TCA*
 L agerfähigkeitdergefüllten F laschen biszu10Jahre
 BessereAbdichtungin derF laschedurch24m m D urchm esser

O TR-Rate:(Sauerstoffdurchlässigkeit)

12Monate 1,14m g/K orken
24M onate 1,19m g/K orken
36M onate 1,24m g/K orken

TechnischeSpezifikationen:

L änge: +/-1,0m m
D urchm esser: +/-0,4m m
SpezifischesG ew icht: 240-320kg/m ³
F euchtigkeit: 2%– 8%
TCA-G ehalt: <0,3ng/l*
CO2-Bindung: 393g/K ork

W eitereD etailsfinden Sieauchim Internetunterw w w .schiesser.at

*) löslich erTCA-G eh altk leiner
g leich der qu an titativ en
Nach w eisgren ze v o n 0 ,3 n g /l;
An aly se gem äß ISO 2 0 7 5 2
du rch gefü h rt


